
Teknik Tasarım

TSE EN 12810 - İSG 6331 
Yönetmeliğe Göre Belgelendirildi

AVRUPA STANDARTLARINA 
UYGUN GÜVENLİ İSKELE

BELGELİ
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•  Sistemdeki H çerçeveler 80x200 cm ebatında ø48x3mm borudan imal edilmektedir.

•  Sistemin ilk montajında max.50 cm/h ayarlanabilir krikolar vardır.

www.koseogluyapiteknik.com

Teknik Tasarım

BELGELİ
TSE EN 12810 - İSG 6331 
Yönetmeliğe Göre Belgelendirildi
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www.koseogluyapiteknik.com
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BELGELİ

Özel Daraltılıp

48x3 ml

41x3 ml
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Güvenli İskele
Avrupa Standartları
48x3 - 41x3 ml Borudan 
Daralan
Özel Makinalardan 
Geçen
Uzun Ömürlü
% 100 Hızlı ve Güvenli 
Kurulum
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Teknik Tasarım
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kullanıma uygundur. 
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www.koseogluyapiteknik.com

Mekanik grup,
TSE’li ürün kullanılmaktadır,

Dönmez halat tercih,
Tercihe Göre
2 Hareketli 
4 Hareketli
100 m Uzaklıktan 
Kumandalı
Seçenekler
Mevcuttur.



8

A

Teknik Tasarım

Kapasite 1400 kg

Çalışma Aralıkları Dikey Max. 90 m Yatay Min. 4,70 (Opsiya-
nel)

Hız Çift Halat 18 m / dk

Motor 3 Kv 380 V

Ray Uzunluğu Min. 2.70 cm İçeri 1.90 cm Dışarı
Top. 4.60 cm

Sistem Yüksekliği 2.27 m

Çalışma Özellikleri Yatay ve Dikey

Vinç Motor Ağırlığı 162 kg 

Sistem Toplam Ağırlığı 375 kg

Kapasite 400 kg

Çalışma Aralıkları Dikey Max. 90 m Yatay Min. 4,30 (Opsiya-
nel)

Hız 40 - 45 m / dk

Motor 2.2 Kv 380 V

Ray Uzunluğu Min. 2.70 cm İçeri 1.70 cm Dışarı
Top. 4.40 cm

Sistem Yüksekliği 2.27 m

Çalışma Özellikleri Yatay ve Dikey

Vinç Motor Ağırlığı 122 kg 

Sistem Toplam Ağırlığı 339 kg

Kapasite 250 kg

Çalışma Aralıkları Dikey Max. 90 m Yatay Min. 4,20 (Opsiya-
nel)

Hız 40 - 45 m / dk

Motor 1.5 Kv 380 V

Ray Uzunluğu Min. 2.70 cm İçeri 1.50 cm Dışarı
Top. 4.20 cm

Sistem Yüksekliği 2.27 m

Çalışma Özellikleri Yatay ve Dikey

Vinç Motor Ağırlığı 112 kg 

Sistem Toplam Ağırlığı 273 kg
Tayrod mili

Tayrod Somunu
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Vinç Montaj Kurulum Videolarımızı izleyin.

www.koseogluyapiteknik.com
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BİRİKET HİTONK KESME
MAKİNASI

Kesme
( 43 x 25 cm )

Tam Korumalı İş Güvenliği
Sulu Sisstem
Normal Sistem

Yükseklik 140 cm
En 75 cm
Boy 160 cm
Toplam Ağırlık 195 cm
Ürün 2 Parçaya Ayrılabilir

ÖZELLİKLER
El ve Ayak
Pedalıyla
Destekliyerek
Yarı Otamatik.

Teknik Tasarım
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www.koseogluyapiteknik.com

•
• 10+15 metre de direk mesafesi 
• Her direk için 2 adet destek payandası
• Çelik halat 6 mm ve 8 mm çaplı 
• 
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Rapor No: 1

Test Tarihi : 22.10.2014

Konvansiyonel Sistem

Teknik Tasarım
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www.koseogluyapiteknik.com

Teknik Tasarım
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Teknik Özellikleri
rlerinden farklı özel imala u,

kısa iç boru uzun,
-10 cm koruyucu mesaf u,

ozmaz,
-Ustanın elini korur,
-Çelik halat güvencesiyle pim kaybolmaz 

- RAPOR MAMIZD Y

ÖZEL ÜRÜN STANDART ÜRÜN
TEST

Teknik Tasarım
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TEKNİK RAPORU FİRMAMIZDAN İSTEYİN
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www.koseogluyapiteknik.com

 K

BOY
(Metre)

ET
KALINLIK

2,00

1,50

1,00 Lamalı5

ESTEKLEME
R

TELESK PAYANDA
at kalıpçılar küllemesinde kullanılır,

2.35 m’den 4 m’ye ve 5 m’ye kadar açılıp kapanma özelli i 
ve kolay hareketi sayesinde milimetr külleme
yapabiliyor olması sistemin tercih 
edilme sebebidir.

STANDART

Bu sist aydalı model
kapsamında k r.

Teknik Tasarım

Ka
lıp

 S
ac

ı

2 mm 22 cm

A ORTALAMA

10 kg

7,5 kg

5 kg
22 cm2 mm

2 mm
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www.koseogluyapiteknik.com

Teknik Tasarım

Kalıp Takviye Çirozu

Kalıp Kelepçesi

Kalıp Takviyesi Tayrot Demir
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www.koseogluyapiteknik.com

POJEYE GÖRE KALIP İMALATI
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www.koseogluyapiteknik.com

ORAN  Orta Anadolu
Kalkınma Ajans ı
Middle Anatolia De velopment Agen cy



www.koseogluyapiteknik.com

Tel: +90 352 322 23 44 • Fax: +90 352 322 01 50
e-mail: info@koseogluyapiteknik.com

Teknik Tasarım

w w w.kosgeb.gov.tr
Basım Tarihi: 25.11.2016
B a s ı m  A d e d i :  5 0 0 0


